
charakteristika :  Venkovní žaluzie HELLA s olemovanými lamelami se vyznačují nejvyšší
možnou kvalitou zpracování a vynikající účinností. Regulují a dávkují přirozené sluneční
světlo, takže zajišťují jeho ideální využití a zároveň zabraňují oslnění. Na základě mnoha
promyšlených technických detailů jsou z nich výrobky vhodné pro moderní architekturu.
Hodí se jako estetický prvek pro fasády s rozměrnými skleněnými plochami, pro velkoplošná
okna a budovy s moderními konstrukčními liniemi.

technické řešení :  S modelem Z 92 nabízíme kvalitní venkovní žaluzii s olemovanými
lamelami tloušťky 0,45 mm a šířky 92 mm. Lamely mají tvar Z a kromě ochrany před
sluncem, horkem a nežádoucími pohledy poskytují i optimální zatemnění místnosti.
Patentovaný pásek s klipy a nerezovými sponami z ušlechtilé oceli (ECN), který spojuje
lamely, umožňuje tvorbu přesně definovaného balíku, dokonalé naskládání smyček a tím
pádem minimální výšku balíku.

barevnost :  Barevné provedení konstrukce - možnost výběru z 18 nabízených odstínů.

PERZIANA Z - lamely typu Z stínící technika

VENKOVNÍ ŽALUZIE HELLA S HLINÍKOVÝMI OLEMOVANÝMI LAMELAMI
TVARU Z 92 MM S TĚSNÍCÍM PROFILEM A FUNKCÍ REGULACE SVĚTLA
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PERZIANA_Z s krycí clonou a ovládáním klikou PERZIANA_Z instalace do šachty
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